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Auftraggeber: Stadtwerke Bogen
Entnahmestelle: Wasserwerk, Netzleitung
Datum der Probenahme: 15.02.17
Probenehmer: Hr. Senft

Anlagen: Prufberichte

Beurteilung der Priifergebnisse

Die Untersuchungen auf die chemischen Parameter der Anlage 2 TrinkwV einschliel-
lich PSM und nrM' ergeben - soweit untersucht - keinen Grund zur Beanstandung.

Auch bei den Indikatorparametern (Anlage 3 TrinkwV) sind - soweit untersucht - die
Grenzwerte eingehalten.

Die Anforderungen, die aus korrosionschemischer Sicht an Trinkwasser gestellt werden,
sind an und fir sich erfullt. Da die Basekapazitat bis pH 8,2 groRer als 0,2 mmol/l ist,
darf jedoch nach DIN 50930 Teil 6 (Neufassung vom Okt. 2013) schmelztauchverzinkter
Stahl ohne Einzelfallprifung nach DIN EN 15664 Teil 1 (bei Neuinstallationen) nicht
mehr verwendet werden. Da die Basekapazitat bis pH 8,2 auch noch gréRer als 0,7
mmol/l ist, ist mit dem Ausbleiben schiitzender Deckschichten zu rechnen. Im Warm-
wasserbereich wird im Ubrigen generell - d. h. unabhéngig vom Chemismus - von der
Verwendung verzinkten Stahls abgeraten. Schmelztauchverzinkter Stahl ist daher
grundsatzlich nicht zu empfehlen. Da die Leitfahigkeit (bei 20°C) gréRer als 500 uS/em
ist, kann dartiber hinaus die Korrosionswahrscheinlichkeit bei Edelstahlplattenwarme-
tauschern, die mit Kupfer hartgelétet sind, erhoht sein.

Die mikrobiologischen Befunde sind einwandfrei. \

Eching, den 25.02.2017 Dr. Timm Busse
staatl. éepﬁ. Lebensmittelchemiker

" nicht relevante Metaboliten: Desphenyl-Chloridazon, Methyl-Desphenyl-Chloridazon
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Datum 21.02.2017

Kundennr. 40000364
PRUFBERICHT 1193766 - 321446
Auftrag 1193766 Umfassende Untersuchung
Analysennr. 321446 Trinkwasser
Projekt 209 Trinkwasseruntersuchungen
Probeneingang 16.02.2017
Probenahme 15.02.2017 10:15
Probenehmer AGROLAB Johann Senft
Kunden-Probenbezeichnung SJ 061/7
Zapfstelle WW Hahn nach Filter 1
Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
Entnahmestelle Stadtwerke Bogen GmbH
; Wasserwerk Netzleitung
Objektkennzahl 1230704200085
Hinweis:
Die Probenahme (mikrobiolog. Parameter) erfolgte gem. DIN 19458, Zweck "a".
Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EUV /
chemisch-technische und hygienische Parameter

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Sensorische Priifungen
Farbung (vor Ort) . farblos | DIN EN 1SO 7887 (C 1)
Geruch (vor Ort) | ohne | DEV B1/2
Tribung (vor Ort) klar | DIN EN ISO 7027 (C 2)
Physikalisch-chemische Parameter
Temperatur (Labor) © 10,1 0 |DIN 38404-4 (C 4) \
Wassertemperatur (vor Ort) °C 10,5 | DIN 38404-4 (C 4) |
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) uS/em 650 1 2500 EN 27888
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/em 730 1 2790 EN 27888
pH_Wert (Labor) 7,21 0 | 656-9,5 DIN EN ISO 10523 (C 5) / DIN
| - 38404-5 (C 5)
Tribung (Labor) NTU [ 044, 0,02 | 1 DIN EN ISO 7027 (C 2)
Kationen
Calcium (Ca) mgll 113] 05 >20 "[DINEN SO 17294-2 (E29) |
Magnesium (Mg) mg/l 20,0 0,5 DIN EN 1SO 17294-2 (E 29)
Natrium (Na) [mg/l 14,0 05 200 | DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kalium (K) |mg/l 0,9 0,5 | DIN EN ISO 17294-2 (E 29) |
|Ammonium (NH4) |mg/l 0,04, 0,01 05 | DIN 1SO 15923-1 (D 42) \
Anionen
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/| 6,34| 0,05 >1 "|DIN 38409-7 (H7) |
Chlorid (CI) ma!/l 33,5 1 250 DIN I1SO 15923-1 (D 42)
Sulfat (SO4) mg/l 31,2 | 1 250 DIN ISO 15923-1 (D 42) ‘
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Datum 21.02.2017

Kundennr. 40000364
PRUFBERICHT 1193766 - 321446

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Nitrat (NO3) ‘mgll | 2,3 1 50 'DIN ISO 15923-1 (D 42)
Nitrit (NO2) ‘mg/l ! <0,02| 0,02 05 A |DIN ISO 15923-1 (D 42) |
Summarische Parameter
TOC mg/l 1,3 0,5 | DIN EN 1484 (H 3)
Oxidierbarkeit (als KMnO4) mg/l 21 0,5 20 EN ISO 8467 / DIN EN ISO 8467 /
DIN EN ISO 8467 (H 5)

Anorganische Bestandteile
IMangan (Mn) \mg/! ‘ <0,005 0,005 | 0,05 'DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
|Eisen (Fe) ma/l ‘ <0,005 0,005 0,2 DIN EN ISO 17294-2 (E29) |
|Aluminium (Al) mg/| ‘ <0,02 002 | 02 DIN EN ISO 17294-2 (E29) |
Gasfoérmige Komponenten
Basekapazitat bis pH 8,2 mmol/l 0,98, 001 <0,2 " DIN 38409-7 (H7)
Sauerstoff (02) gelést mg/l 9,4 0,1 >3 " DIN EN 25813 (G 21)
Berechnete Werte
Gesamthirte °dH 204 03 'keine Angabe
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l | 3,64 0,05 | DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
Gesamthérte (als Calciumcarbonat) Immol/l | 3,64 0,05 | keine Angabe -
Hartebereich hart ] | keine Angabe
Carbenatharte °dH 17,8 0,14 | keine Angabe
Gesamtmineralisation (berechnet) mg/l 602 10 | keine Angabe
pH-Wert (berechnet) 7,19 6,5-9,5 keine Angabe
pH-Wert n. Carbonatsétt. (pHC) 713 keine Angabe
Sattigungs-pH (n.Langelier,pHL) 7,11 keine Angabe |
Delta-pH-Wert: pH(ber.) - pHC 0,06 ] |keine Angabe
Sattigungsindex 0,08 | keine Angabe
Kohlenstoffdioxid, gelést mg/l [ 45 1 keine Angabe
Kohlenstoffdioxid, zugehdérig mg/l { 52 keine Angabe
Calcitlbsekapazitat (CaCO3) mg/l | -8 5 DIN 38404-10-R3 (C 10-R3)
Pufferungsintensitat mmol/| 2,03 ' keine Angabe
Kationenquotient 0,09 | keine Angabe
Kupferguotient S 19,51 >1,5 " DIN EN 12502
Lochkorrosionsquotient S1 0,26 <0,5 " DIN EN 12502 \
Zinkgerieselguotient S2 43,57 >3/< 1" DIN EN 12502 |
lonenbilanz % -1 keine Angabe I
Mikrobiologische Untersuchungen
Enterokokken KBE/100ml [ 0 0 |EN ISO 7899-2
Koloniezahl bei 20°C KBE/1ml 0 0 100 TrinkwV 2001 (2013) Anl. 5 | d) bb)
Koloniezahl bei 36°C KBE/1ml 0 0 100 TrinkwV 2001 (2013) Anl. 5 | d) bb)
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12)
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12)

4)  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.

12) Geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen, Behéltern und Apparaten bei
Korrosionsbelastung durch Wésser”, Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit”

13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschétzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen”

14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/f (entspr.ca.20 mg/l)

TrinkwV: zuldssiger Hichstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2007 - aktueller Stand DIN 50930:

geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser"
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.
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Datum 21.02.2017
) Kundennr. 40000364
PRUFBERICHT 1193766 - 321446
Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter Wert Einheit
Basekapazitit bis pH 8,2 0,98 mmol/l Richtwert DIN 50930 / EN 12502 nicht eingehalten

Die Probenahme erfolgte geméafi: DIN EN ISO 5667-5 (A 14); DIN EN ISO 19458 (K 19)

Beginn der Priifungen: 16.02.2017
Ende der Prifungen: 21.02.2017

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiiellich auf die Prijfgegenstdnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitdtspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Ver}'e@mgung as, chts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Dr. Achrainer, Tel. 08143/79-149
FAX: 08143/7214, E-Mail: Florian.Achrainer@agrolab.de
Kundenbetreuung
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21.02.2017
40000364

Datum
Kundennr.

Auftrag 1193766 Umfassende Untersuchung
Analysennr. 321446 Trinkwasser

Projekt 209 Trinkwasseruntersuchungen
Probeneingang 16.02.2017

Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Zapfstelle

Untersuchungsart

Entnahmestelle

15.02.2017 10:15
AGROLAB Johann Senft
SJ 061/7

WW Hahn nach Filter 1
LFW, Vollzug TrinkwV
Stadtwerke Bogen GmbH

Wasserwerk Netzleitung

Objektkennzahl

Hinweis:

1230704200085

Die Probenahme (mikrobiolog. Parameter) erfolgte gem. DIN 19458, Zweck "a".
Chemische Parameter der Anlage 2 Teil | und Il TrinkwV (ohne Pflanzenschutzmittel und

Biozidprodukte)
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV [/ EN 12502 Methode
Anionen
Cyanide, gesamt mg/l 1 <0,005| 0,005 0,05 DIN EN ISO 14403 ‘
Fluorid (F) mg/| ‘ 0,15| 0,02 15 DIN EN ISO 10304-1 (D 20) |
Nitrat (NO3) mg/| j 2,3 1 50 |DIN 1SO 15923-1 (D 42)
Nitrit (NO2) mg/l | <0,02| 0,02 05 4 |DIN 1SO 15923-1 (D 42)
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/| 0,046 1 | |keine Angabe
Anorganische Bestandteile
|Antimon (Sb) mg/l <0,0005| 0,0005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) |
|Arsen (As) mg/| <0,001| 0,001 0,01 DINEN ISO 17294-2 (E 29) |
|Bor (B) mg/l 0,02 0,02 1 DINEN ISO 11885 (E 22) |
Cadmium (Cd) mg/l <0,0003 | 0,0003 | 0,003 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) ma/l <0,005| 0,005 | 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 | 0,0002 | 0,001 'ENISO 12846
Selen (Se) mg/l <0,0005 | 0,0005 | 0,01 | | DIN EN 1SO 17294-2 (E 29)
Uran (U-238) mg/l | 0,0013| 0,0001 | 0,01 | [DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Leichtfliichtige Halogenkohlenwasserstoffe
Trichlorethen |mgl/! <0,0001 | 0,0001 | 0,01 DIN EN ISO 10301 (F 4)
Tetrachlorethen mg/| <0,0001 | 0,0001 0,01 DIN EN ISO 10301 (F 4)
Tetrachlorethen und Trichlorethen mg/| 0| 00002 | 0,01 keine Angabe
1,2-Dichlorethan mg/l <0,0005 | 0,0005 | 0,003 |DIN EN ISO 10301 (F 4)
BTEX-Aromaten o
Benzol [mg/l [ <0,0001| 0,0001 | 0,001 'DIN 38407-9 (F 9) |
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Datum 21.02.2017
Kundennr. 40000364
PRUFBERICHT 1193766 - 321446
DIN 50930

Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV [/ EN 12502 Methode

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

\Benzo(b)fluoranthen mgh [ <0,000002 | 0,000002 DIN 38407-39 (F 39) 4
|Benzo(k)fluoranthen mg/l <0,000002 | 0,000002 DIN 38407-39 (F 39) |
|Benzo(ghi)perylen mg/| <0,000002 | 0,000002 DIN 38407-39 (F 39)
Indeno(123-cd)pyren Img/l | <0,000002 | 0,000002 | DIN 38407-39 (F 39)
Benzo(a)pyren |mg/l [ ~<0,000002 | 0,000002 | 0,00001 | | DIN 38407-39 (F 39)

4)  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemal ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

TrinkwV: zuldssiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:
geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte eingehalten.
Die Probenahme erfolgte geméaf: DIN EN ISO 5667-5 (A 14); DIN EN ISO 19458 (K 19)

Beginn der Priifungen: 16.02.2017
Ende der Priifungen: 21.02.2017

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt maéglich. Die auszugsweise V(?."eh‘ékfgung des Beric /@hne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

¥ // AU
Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Dr. Achrainer, Tel. 08143/79-149
FAX: 08143/7214, E-Mail: Florian.Achrainer@agrolab.de

Kundenbetreuung
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Datum 21.02.2017
Kundennr. 40000364

PRUFBERICHT 1193766 - 321446

Auftrag 1193766 Umfassende Untersuchung

Analysennr. 321446 Trinkwasser

Projekt 209 Trinkwasseruntersuchungen

Probeneingang 16.02.2017

Probenahme 15.02.2017 10:15

Probenehmer AGROLAB Johann Senft

Kunden-Probenbezeichnung SJ 061/7

Zapfstelle WW Hahn nach Filter 1

Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV

Entnahmestelle Stadtwerke Bogen GmbH

; Wasserwerk Netzleitung

Objektkennzahl 1230704200085

Hinweis:
Die Probenahme (mikrobiolog. Parameter) erfolgte gem. DIN 19458, Zweck "a".

Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM, Anlage 2 Teil | Nr. 10 TrinkwV)

DIN 50930

Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Pflanzenbehandlungs- und Schédlingshekdmpfungsmittel (PSM)
Atrazin mg/| | <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.) |
Chloridazon mg/l <0,000010 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.) |
Desethylatrazin mg/l ‘ <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.) |
|Desisopropylatrazin |mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (med.)
|Flurtamone mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.) |
|PSM-Summe |mg/l 0 0,0005 | |keine Angabe |
nicht relevante PSM-Metabolite
Desphenyl-Chloridazon mg/| 0,0010 | 0,00002 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.) |
Methyl-Desphenyl-Chloridazon mg/| 0,00045 | 0,00002 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.) |

TrinkwV: zuldssiger Hichstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:
geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser”
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte eingehalten.

Hinweis zu Desisopropylatrazin:

= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)

Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatsdchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind,
werden gleich 0 gesetzt.

Die Probenahme erfolgte geméf3: DIN EN ISO 5667-5 (A 14); DIN EN ISO 19458 (K 19)
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Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

STADTWERKE BOGEN GMBH
AGENDORFERSTRASSE 19
94327 BOGEN

Datum 21.02.2017
Kundennr. 40000364
PRUFBERICHT 1193766 - 321446
Auftrag 1193766 Umfassende Untersuchung
Analysennr. 321446 Trinkwasser
Projekt 209 Trinkwasseruntersuchungen
Probeneingang 16.02.2017
Probenahme 15.02.2017 10:15
Probenehmer AGROLAB Johann Senft
Kunden-Probenbezeichnung SJ 061/7
Zapfstelle WW Hahn nach Filter 1
Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
Entnahmestelle Stadtwerke Bogen GmbH
. Wasserwerk Netzleitung
Objektkennzahl 1230704200085
Hinweis:
Die Probenahme (mikrobiolog. Parameter) erfolgte gem. DIN 19458, Zweck "a".
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Fluoranthen |mg/l <0,000002 | 0,000002 | DIN 38407-39 (F 39)
Benzo(b)fluoranthen mg/l <0,000002 | 0,000002 DIN 38407-39 (F 39) '
Benzo(k)fluoranthen mg/l <0,000002 | 0,000002 DIN 38407-39 (F 39)
Benzo(ghi)perylen mg/l <0,000002 | 0,000002 1 DIN 38407-39 (F 39) |
Indeno(123-cd)pyren mg/| <0,000002 | 0,000002 | |DIN 38407-39 (F 39) ‘
Benzo(a)pyren mg/| <0,000002 | 0,000002 0,00001 | |DIN 38407-39 (F 39) ‘
PAK -Summe (TVO 1990) mg/l <0,000012 | 0,000012 \ keine Angabe \

TrinkwV: zuldssiger Héchstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:
geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser”

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte eingehalten.
Die Probenahme erfolgte gemafB: DIN EN ISO 5667-5 (A 14); DIN EN ISO 19458 (K 19)

Beginn der Priifungen: 16.02.2017
Ende der Priifungen: 21.02.2017

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.
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